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X G  6  D M S S  T L   
 

 

Kurzübersicht 

¶ DMSS TL Übertragungs- und Telemetriesystem (keine Verzögerung durch Telemetrie!) 
¶ Kompatibel zu allen DMSS TL und DMSS X-BUS TL Empfängern (POWERBOX SRS Produkte sind kompatibel 

zum JR-X-Bus) 

¶ Präzisionssteuerknüppel 

¶ 20 Modellspeicher & microSD-Karte / Modellidentifizierung durch Sender 

¶ Bildschirmbeleuchtung 

¶ 6 Servos / Empfänger HV ready ( 4.5 bis 8.5 V) 

¶ Segler / Akro / Helimode 

¶ Steuer- Mode und Gasrichtung frei wählbar 

¶ Modellidentifizierung durch Sender 

¶ Menüsprache wählbar (Englisch, Deutsch, Französisch, weitere folgen) 

¶ Eigenes Menü vom Benutzer konfigurierbar (My Menu) 

¶ Telemetrie u.a. Empfängerspannung, Kapazität, Spannung, Temperatur, Drehzahl, Vario, 
GPSé 

¶ Geschwindigkeit für Phasenumschaltung verstellbar 

¶ SD-Card für Modellaustausch und Firmwareupgrade 

¶ Stoppuhr / Betriebszeitzähler 

¶ 3 freie Mischer (normal oder Kurven) 

¶ Schalterwarnung beim Einschalten 

¶ Intelligente Benutzerführung beim Programmieren eines neuen Modells 

¶ Lehrer/Schüler-System (einzeln/gesamt) 

¶ Servomonitor / Mischermonitor 

¶ Knüppelkalibrierung 
 

JRX0016 XG6 Sender DMSS TL  2.4 GHz schwarz mit  Empfänger RG631 

JRX0017 XG6 Sender DMSS TL  2.4 GHz Sender mit RG411 
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Funktionsübersicht XG 6  

 

ACRO --Menü 
¶ 3 Flugzustände mit Verzögerung 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Flächentyp (Normal, 2 Klappen und Delta) 

¶ -Differenzierung für Querruder 

¶ V-Leitwerk 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Klappen-Höhenruder-Mischer 

¶ 3 freie Mischer (normal/mit Kurve) 
 
 
 

Heli --Menü 
¶ Schalterbelegung wählbar 

¶ 3 Flugzustände mit Verzögerung 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Taumelscheibenmischer 3 Servos (120°/140°/135°/90°) mit Expofunktion 

¶ Cyclic Ring 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Autorotationsschalter mit Automode und Verzögerung 

¶ Gas und Pitchkurve mit 5 Punkten 

¶ Kreiselsystem 

¶ 3 freie Mischer (normal/mit Kurve) 
 
 
 

Segler --Menü 
¶ Schalterbelegung wählbar 

¶ 3 Flugzustände mit Verzögerung 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Flächentyp (Normal, 4Klappen, V-Leitwerk) 

¶ Differenzierung für Querruder 

¶ Butterfly 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Motorfunktion (Schalter oder Knüppel und Motoraus bei Störklappen) 

¶ 3 freie Mischer (normal/mit Kurve) 
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X G  8  D M S S  T L   

 
Kurzübersicht 
¶ DMSS TL Übertragungs- und Telemetriesystem (keine Verzögerung durch Telemetrie!) 

¶ Kompatibel zu allen DMSS TL und DMSS X-BUS TL Empfängern (POWERBOX SRS Produkte sind kompatibel 
zum JR-X-Bus) 

¶ Präzisionssteuerknüppel 

¶ 30 Modellspeicher & SD-Karte / Modellidentifizierung durch Sender 

¶ Bildschirmbeleuchtung 

¶ 8 Servos / Empfänger HV ready ( 4.5 bis 8.5 V) 

¶ Segler / Akro / Helimode 

¶ Steuer- Mode und Gasrichtung frei wählbar 

¶ Menüsprache wählbar (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch & Spanisch) 

¶ Eigenes Menü vom Benutzer konfigurierbar (My Menu) 

¶ Telemetrie u.a. Empfängerspannung, Kapazität, Spannung, Temperatur, Drehzahl, Höhe.. 

¶ Servogeschwindigkeit 

¶ Geschwindigkeit für Phasenumschaltung verstellbar 

¶ SD-Card für Modellaustausch und Firmwareupgrade 

¶ 2 Knüppelschalter per Software programmierbar 

¶ 2 Stoppuhren / Betriebszeitzähler 

¶ 6 freie Mischer (normal oder Kurven) 

¶ Programmierbare Schalterwarnung beim Einschalten 

¶ Intelligente Benutzerführung beim Programmieren eines neuen Modells 

¶ Lehrer/Schüler-System (einzeln/gesamt) 

¶ Servomonitor / Mischermonitor 

¶ Trimmhebel frei belegbar (z.B. Intensität für jede Achse bei FBL-Systemen) 

¶ LiFe-Akku 1400mAh mit im Sender eingebautem Ladegerät. 
 

JRX0001 JR XG 8 silber DMSS TL 2.4 GHz Sender mit RG831, RA01T, Ladegerät  und Senderakku 

JRX0002 JR XG 8 schwarz metallic mit RG831, RA01T, Ladegerät  und Senderakku 

JRX0006 JR XG 8 silber DMSS TL 2.4 GHz Sender mit RG411, Ladegerät  und Senderakku 

JRX0007 JR XG 8 silber DMSS TL 2.4 GHz Sender mit RG631, RA01L, Lader  und Senderakku 

JRX0008 JR XG 8 schw. metal. m. RG631, RA01L, Lader und Senderakku 

JRX0011 JR XG 8 schwarz metallic mit RG411, Ladegerät  und Senderakku 
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Funktionsübersicht XG 8  

 

ACRO --Menü 
¶ Schalterbelegung wählbar 

¶ 3 Flugzustände mit Verzögerung 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Flächentyp (Normal, 2 Klappen, 4 Klappen und Delta) 

¶ Differenzierung für Querruder 

¶ V-Leitwerk 

¶ Doppelausgänge für alle Grundfunktionen 

¶ Dualmotordrossel mit 2 Gaskurven und Trimmungen 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Klappen-Höhenruder-Mischer und Kombiswitch 

¶ System für Snap Rollen mit Knüppelschalter 

¶ Kreiselsystem 

¶ Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

¶ 6 freie Mischer (normal/mit Kurve) 

¶ Drahtloses Programmierinterface für AXIS Flächenkreisel 
 

Heli --Menü 
¶ Schalterbelegung wählbar 

¶ 6 Flugzustände mit Verzögerung 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Drehzahlreglermenü 

¶ Taumelscheibenmischer 3 Servos (120°/140°/135°/90°), 2 Servos 90°/180° & 4 Servos 90° mit Expofunktion 

¶ Trimmischer für Taumelscheibe 

¶ Cyclic Ring 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

¶ Autorotationsschalter mit Automode und Verzögerung 

¶ Gas und Pitchkurve mit 5 Punkten 

¶ Kreiselsystem 

¶ Gasmischer für Taumelscheibe und Heckrotor 

¶ 6 freie Mischer (normal/mit Kurve) 
 

Segler --Menü 
¶ Schalterbelegung über Schalter wählbar 

¶ 5 Flugzustände mit Verzögerung 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Flächentyp (Normal, 4Klappen, V-Leitwerk) 

¶ Differenzierung für Querruder 

¶ Butterfly 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Kombiswitch 

¶ Motorfunktion (Schalter oder Knüppel und Motor Aus bei Störklappen) 

¶ Kreiselsystem für 2 Kreisel mit Ausblendung 

¶ Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

¶ 6 freie Mischer (normal/mit Kurve) 
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X G 1 1 M V  
 

            
 

Kurzübersicht 
¶ Kompatibel zu DSM und DSM2 Empfängern mit DSM2 - Modul 

¶ Kompatibel zu allen DMSS TL und DMSS X-BUS TL Empfängern (POWERBOX SRS Produkte sind kompatibel 
zum JR-X-Bus) 4096 Schritte / 4ms 

¶ Kugelgelagerte Präzisionssteuerknüppel / Steuerknüppelkalibrierungsmenü / Wählbarer kürzerer Gasweg 

¶ 30 Modellspeicher & SD-Karte / Modellidentifizierung durch Sender 

¶ Bildschirmbeleuchtung 

¶ 11 Servos 

¶ Segler / Akro / Helimode 

¶ Steuer- Mode frei wählbar / Gasknüppelrichtung wählbar 

¶ Modellidentifizierung durch Sender 

¶ Eigenes Menü vom Benutzer konfigurierbar (My Menu) 

¶ Travel und Limit Wegbregrenzungen 

¶ Servogeschwindigkeit / Geschwindigkeit für Phasenumschaltung 

¶ SD-Card für Modellaustausch und Firmwareupgrade 

¶ 6 Knüppelschalter per Software programmierbar 

¶ 3 Stoppuhren 

¶ 6 freie Mischer 

¶ Programmierbare Schalterwarnung beim Einschalten 

¶ Intelligente Benutzerführung beim Programmieren eines neuen Modells 

¶ Lehrer-Schüler-System 

¶ Servomonitor / Mischermonitor  
¶ Trimmhebel frei belegbar (z.B. Intensität für jede Achse bei FBL-Systemen) 

¶ LiFe-Akku 1400mAh mit im Sender eingebautem Ladegerät. 

¶  
 

JR00990 JR XG11MV  DMSS TL Sender mit RG831B, RA01T, Ladegerät  und Senderakku 

JR00994 JR XG11MV  DMSS TL Sender mit RG731B, RA01T, Ladegerät  und Senderakku 

JR00996 JR XG11MV  DMSS TL Sender mit RG1131B, RA01T, Ladegerät  und Senderakku 

 
Funktionsbeschreibung siehe XG11 
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X G 1 1  D M S S  T L  
 

        - 
 

Kurzübersicht 
¶ DMSS TL Übertragungs- und Telemetriesystem 4096 Schritte / 4ms (keine Verzögerung durch Telemetrie!) 

¶ Kompatibel zu allen DMSS TL und DMSS X-BUS TL Empfängern (POWERBOX SRS Produkte sind kompatibel 
zum JR-X-Bus) 

¶ Kugelgelagerte Präzisionssteuerknüppel / Steuerknüppelkalibrierungsmenü / Wählbarer kürzerer Gasweg 

¶ 30 Modellspeicher & SD-Karte / Modellidentifizierung durch Sender 

¶ Bildschirmbeleuchtung 

¶ 11 Servos 

¶ Segler / Akro / Helimode 

¶ Steuer- Mode frei wählbar / Gasknüppelrichtung wählbar 

¶ Modellidentifizierung durch Sender 

¶ Eigenes Menü vom Benutzer konfigurierbar (My Menu) 

¶ Travel und Limit Wegbregrenzungen 

¶ Servogeschwindigkeit / Geschwindigkeit für Phasenumschaltung 

¶ SD-Card für Modellaustausch und Firmwareupgrade 

¶ 6 Knüppelschalter per Software programmierbar 

¶ 3 Stoppuhren 

¶ 6 freie Mischer 

¶ Programmierbare Schalterwarnung beim Einschalten 

¶ Intelligente Benutzerführung beim Programmieren eines neuen Modells 

¶ Lehrer-Schüler-System 

¶ Servomonitor / Mischermonitor  
¶ Trimmhebel frei belegbar (z.B. Intensität für jede Achse bei FBL-Systemen) 

¶ LiFe-Akku 1400mAh mit im Sender eingebautem Ladegerät. 
 

JRX0004 JR XG 11 anthr. DMSS TL 2.4 GHz Sender mit RG1131, RA01T, Ladegerät  und Senderakku 

JRX0005 JR XG 11 anthr. DMSS TL 2.4 GHz Sender mit RG831, RA01T, Ladegerät  und Senderakku 
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Funktionsübersicht XG11  

 

ACRO --Menü 
¶ Schalterbelegung wählbar 

¶ 3 Flugzustände 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Balancefunktion für 

¶ Flächentyp (Normal, 2 Klappen, 4 Klappen und Delta) 

¶ Differenzierung für Querruder 

¶ V-Leitwerk 

¶ Doppelausgänge für alle Grundfunktionen 

¶ Dualmotordrossel mit 2 Gaskurven und Trimmungen 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Klappen-Höhenruder-Mischer und Kombiswitch 

¶ System für gerissene Rollen 

¶ Kreiselsystem für 2 Kreisel mit Ausblendung 

¶ Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

¶ 6 freie Mischer (normal/Kurve) 

¶ Drahtloses Programmierinterface für AXIS Flächenkreisel 
 

Heli --Menü 
¶ Schalterbelegung wählbar 

¶ 5 Flugzustände 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Drehzahlreglermenü 

¶ Taumelscheibenmischer 3 Servos (120°/140°/90°), 2 Servos 90°/180° & 4 Servos 90° mit Expofunktion 

¶ Trimmmischer für Taumelscheibe 

¶ Cyclic Ring 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Autorotationsschalter mit Automode und Verzögerung 

¶ Gas und Pitchkurve mit 7 Punkten  frei wählbar 

¶ Kreiselsystem mit 3 Kreiseln und TAGS01 Setup 

¶ Gasmischer für Taumelscheibe und Heckrotor 

¶ 6 freie Mischer (normal/Kurve) 
 

Segler --Menü 
¶ Schalterbelegung wählbar 

¶ 6 Flugzustände 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Flächentyp (Normal, 4Klappen, V-Leitwerk) 

¶ Differenzierung für Querruder 

¶ Butterfly 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Kombiswitch 

¶ Motorfunktion (Schalter oder Knüppel und Motor aus bei Störklappen) 

¶ Kreiselsystem für 2 Kreisel mit Ausblendung 

¶ Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

¶ 6 freie Mischer (normal/Kurve) 
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X G 1 4  D M S S  T L  
 
 

 

Kurzübersicht 
¶ DMSS TL Übertragungs- und Telemetriesystem (keine Verzögerung durch Telemetrie!) 

¶ Kompatibel zu allen DMSS TL und DMSS X-BUS TL Empfängern (POWERBOX SRS Produkte sind kompatibel 
zum JR-XBus) 

¶ Kugelgelagerte Präzisionsalusteuerknüppel / Steuerknüppelkalibrierungsmenü / Wählbarer kürzerer Gasweg 

¶ Kürzere Antenne 

¶ 30 Modellspeicher & SD-Karte / Modellidentifizierung durch Sender / 8 Flugzustände beim Segler 

¶ 14 Servos / 56 Servos X-Bus vom Sender aus einstellbar 

¶ Segler / Akro / Helimode 

¶ Steuer- Mode frei wählbar / Gasknüppelrichtung wählbar 

¶ Modellidentifizierung durch Sender 

¶ Eigenes Menü vom Benutzer konfigurierbar (My Menu) 

¶ Programmiermenü für NX-Servos& Axis Kreisel 

¶ Servogeschwindigkeit / Geschwindigkeit für Phasenumschaltung 

¶ SD-Card für Modellaustausch und Firmwareupgrade 

¶ 6 Knüppelschalter per Software programmierbar 

¶ 3 Stoppuhren 

¶ 6 freie Mischer 

¶ Programmierbare Schalterwarnung beim Einschalten 

¶ Intelligente Benutzerführung beim Programmieren eines neuen Modells 

¶ Lehrer-Schüler-System 

¶ Servomonitor / Mischermonitor  
¶ Trimmhebel frei belegbar (z.B. Intensität für jede Achse bei FBL-Systemen) 

¶ LiFe-Akku 1400mAh mit im Sender eingebautem Ladegerät. 
 
Weitere Funktionen werden bald veröffentlicht! 
 

JRX0050 JR XG 14 schwarz metal.. DMSS TL 2.4 GHz Sender mit RG731BX, Ladegerät  und Senderakku 
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Funktionsübersicht XG1 4 

 

ACRO --Menü 
¶ Schalterbelegung wählbar 

¶ 5 Flugzustände 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Balancefunktion für 

¶ Flächentyp (Normal, 2 Klappen, 4 Klappen und Delta) 

¶ Differenzierung für Querruder 

¶ V-Leitwerk 

¶ Doppelausgänge für alle Grundfunktionen 

¶ Dualmotordrossel mit 2 Gaskurven und Trimmungen 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Klappen-Höhenruder-Mischer und Kombiswitch 

¶ System für gerissene Rollen 

¶ Kreiselsystem für 2 Kreisel mit Ausblendung 

¶ Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

¶ 6 freie Mischer (normal/Kurve) 

¶ Drahtloses Programmierinterface für AXIS Flächenkreisel  
 

Heli --Menü 
¶ Schalterbelegung wählbar 

¶ 5 Flugzustände 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Drehzahlreglermenü 

¶ Taumelscheibenmischer 3 Servos (120°/140°/90°), 2 Servos 90°/180° & 4 Servos 90°/45° mit Expofunktion 

¶ Trimmmischer für Taumelscheibe 

¶ Cyclic Ring 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Autorotationsschalter mit Automode und Verzögerung 

¶ Gas und Pitchkurve mit 7 Punkten  frei wählbar 

¶ Kreiselsystem mit 3 Kreiseln und TAGS01 Setup 

¶ Gasmischer für Taumelscheibe und Heckrotor 

¶ 6 freie Mischer (normal/Kurve) 
 

Segler --Menü 
¶ Schalterbelegung wählbar 

¶ 8 Flugzustände 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Flächentyp (Normal, 4 Klappen, 6 Klappen & V-Leitwerk) 

¶ Differenzierung für Querruder 

¶ Butterfly 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Kombiswitch 

¶ Motorfunktion (Schalter oder Knüppel und Motor aus bei Störklappen) 

¶ Kreiselsystem für 2 Kreisel mit Ausblendung 

¶ Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

¶ 6 freie Mischer (normal/Kurve) 
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X G 1 4 E  D M S S  T L  
 

 
 

Kurzübersicht 
¶ DMSS TL Übertragungs- und Telemetriesystem (keine Verzögerung durch Telemetrie!) 

¶ Kompatibel zu allen DMSS TL und DMSS XBus TL Empfängern (POWERBOX SRS Produkte sind kompatibel 
zum JR-XBus) 

¶ Kugelgelagerte Präzisionsalusteuerknüppel / Steuerknüppel drehbar / Wählbarer kürzerer Gasweg 

¶ 30 Modellspeicher & SD-Karte / Modellidentifizierung durch Sender 

¶ X-BUS 

¶ 14 Servos / X-BUS 56 Servos vom Sender einstellbar. 

¶ Segler / Akro / Helimode 

¶ Steuer- Mode frei wählbar / Gasknüppelrichtung wählbar 

¶ Modellidentifizierung durch Sender 

¶ Eigenes Menü vom Benutzer konfigurierbar (My Menu) 

¶ Travel und Limit Wegbregrenzungen 

¶ Servogeschwindigkeit / Geschwindigkeit für Phasenumschaltung 

¶ SD-Card für Modellaustausch und Firmwareupgrade 

¶ 3Knüppelschalter per Software programmierbar 

¶ 2 Stoppuhren 

¶ 6 freie Mischer 

¶ Programmierbare Schalterwarnung beim Einschalten 

¶ Intelligente Benutzerführung beim Programmieren eines neuen Modells 

¶ Lehrer-Schüler-System 

¶ Servomonitor / Mischermonitor  
¶ Trimmhebel frei belegbar (z.B. Intensität für jede Achse bei FBL-Systemen) 

¶ LiFe-Akku 3200mAh mit im Sender eingebautem Ladegerät. 
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¶  

Zubehör XG14E  

 

                    

                          

                       
 
 

JRX0050 JR XG 14E schwarz metal.. DMSS TL 2.4 GHz Sender mit RG731, Ladegerät  und Senderakku 
JRX0050K 
 

JR XG 14E schwarz metal.. DMSS TL 2.4 GHz Sender mit RG731, Ladegerät & Senderakku und 
Alukoffer 

JR06005 Riemen für JR Pultsender 

JR06121 JR Knüppelschalter 3-Punkt 

JR06122 JR Knüppelschalter 2-Punkt 

JR06170 JR Senderhandauflage CfK 

JR06171 JR Senderhandauflage Carbonlook 

JR06172 JR Senderaufhängung XG 14E 

JR06401 Werkzeug für  JR Schaltereinbau 

JR06917 JR Alusenderkoffer XG14E 
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Funktionsübersicht XG1 4E 

 

ACRO --Menü 
¶ Schalterbelegung wählbar 

¶ 5 Flugzustände 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Balancefunktion für 

¶ Flächentyp (Normal, 2 Klappen, 4 Klappen, 6 Klappen und Delta) 

¶ Differenzierung für Querruder 

¶ V-Leitwerk 

¶ Doppelausgänge für alle Grundfunktionen 

¶ Dualmotordrossel mit 2 Gaskurven und Trimmungen 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Klappen-Höhenruder-Mischer und Kombiswitch 

¶ System für gerissene Rollen 

¶ Kreiselsystem für 2 Kreisel mit Ausblendung 

¶ Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

¶ 6 freie Mischer (normal/Kurve) 

¶ Drahtloses Programmierinterface für AXIS Flächenkreisel 
 

Heli --Menü 
¶ Schalterbelegung wählbar 

¶ 5 Flugzustände 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Drehzahlreglermenü 

¶ Taumelscheibenmischer 3 Servos (120°/140°/90°), 2 Servos 90°/180° & 4 Servos 90°/45° mit Expofunktion 

¶ Trimmmischer für Taumelscheibe 

¶ Cyclic Ring 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Autorotationsschalter mit Automode und Verzögerung 

¶ Gas und Pitchkurve mit 7 Punkten  frei wählbar 

¶ Kreiselsystem mit 3 Kreiseln und TAGS01 Setup 

¶ Gasmischer für Taumelscheibe und Heckrotor 

¶ 6 freie Mischer (normal/Kurve) 
 

Segler --Menü 
¶ Schalterbelegung wählbar 

¶ 8 Flugzustände 

¶ Dual Rates / Exponential 

¶ Flächentyp (Normal, 4 Klappen, 6 Klappen & V-Leitwerk) 

¶ Differenzierung für Querruder 

¶ Butterfly 

¶ Einstellbare Trimmraten 

¶ Kombiswitch 

¶ Motorfunktion (Schalter oder Knüppel und Motor aus bei Störklappen) 

¶ Kreiselsystem für 2 Kreisel mit Ausblendung 

¶ Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

¶ 6 freie Mischer (normal/Kurve) 
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        - 

Kurzübersicht 
¶ DMSS TL Übertragungs- und Telemetriesystem arbeiten unabhängig 

¶ Kompatibel zu allen DMSS TL und DMSS X-BUS TL Empfängern 

¶ Android Betriebssystem als Benutzeroberfläche / Programmierung auch über PC, etc. 

¶ Dualprozessor  

¶ Kugelgelagerte Präzisionsalusteuerknüppel / 3 Kanäle / Steuerebene verstellbar / 65 536 Auflösung 

¶ 109mm TFT Touchscreen 

¶ 28 Kanäle 

¶ GPS  

¶ Sequenzer für Kanäle 

¶ 15 Flugzustände  

¶ Dualakkusystem für 2x 3200mah LiFe-Akku ï lange Betriebszeit und Sicherheit 

¶ USB Host und Device Ports für alle Anwendungen / WIFI  
Anschluss des Sender an den PC oder PC-Peripherie an den Sender anschliessen ( Mouse, Tastatur, 
Kamera,é/ direkte Verbindung zu Smartphones, Tablets, etcé) 

¶ Geschwindigkeit für alle Funktion, Umschaltung der Flugzustände und Kanäle frei wählbar 

¶ SD-Card für Datenaustausch (Modell, Bilder, Telemetrie, Musik, Sprache,é und Datenlogger 

¶ Vibrationsalarm 

¶ Audioeinheit für Sprache und Musik 

¶ JR Flight LOG Software zur Auswertung der Senderdaten vom Web downloadbar (in Vorbereitung) 

¶ Abnehmbare Antenne 
 
JR01150   28X Set mit RG712BX, Riemen, SD-Card und Alukoffer 
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        Freiwählbare Bedienelemente                            Alusenderchassis 

                        
Alusteuerknüppel mit 3 Kanälen 

                          
Gute Zugänglichkeit zu allen Verstellmöglichkeiten und Ports 

            
 
 

  


